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                                            Sistemi di Controllo SRM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI CARATTERISITICHE  
·  Programmi per bruciatori di gas a 

tiraggio forzato, atmosferici e 
premiscelati 
 

·  Disponibilità di versioni con la 
funzione di post-ventilazione 
 

·  Segnalazioni dei messaggi d’errore 
 

·  Modalità intermittente controllata 
dopo 24 ore di funzionamento 
continuo 
 

·  Disponibilità di versioni con la 
funzione di limitazione del numero di 
ripetizioni 
 

·  Reset esterno 
 

·  Connessione termostato sicurezza 
 

·  Collegamento accessori 
 

·  Disponibilità di versioni adatte per 
applicazioni EN676 e EN746 
 

·  Approvazione basata sul 
Regolamento Europeo per 
Applicazioni Gas UE 2016/426 
Norma Europea EN298:2012 
 

·  Approvazione basata su ANSI 
Z21.20:2014/CAN/CSA-C22.2 No. 
60730-2-5-14, UL 60730-1 (Ed. 4), 
CSA E60730-1:2015 
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Tipi SRM(M/E)…  
Controlli per bruciatori gas 
 
I controlli per bruciatore SRM  garantiscono un funzionamento affidabile e la 
supervisione di bruciatori a gas a 1 stadio o premiscelati. I prodotti hanno un elevato 
livello di sicurezza pur offrendo facilità di funzionamento. 
 
I controlli per bruciatore della linea SRM sono dotati di un sistema a microprocessore 
a canale singolo con auto-controlli periodici e 2 percorsi di disinserzione indipendenti 
per funzioni di sicurezza. Una sonda di ionizzazione viene utilizzata per la 
supervisione della fiamma. 
 
 
Dati Tecnici (estratto) 
Per ulteriori informazioni vedere la nota tecnica 9907. 
 
Alimentazione: 110÷240V~(cLCus) / 230V~(CE) /50-60Hz 

 5 VDC – 24 VDC – 24 Vac 

 Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +85°C  
Umidità: 95% max @ 40°C  
Grado di protezione: IP 00 

Lunghezza massima dei cavi: 
- componenti esterni: 1 m 
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Standard e certificati (estratto) 
 

 
 

YY = anno di produzione 

 

 

 
Conformità alle direttive  
• Compatibilità Elettromagnetica EMC  

(immunità) 2014/30/UE 
• Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 
• Direttiva applicazioni gas 2009/142/CE 
 (fino al 20 aprile 2018)  
• Regolamento apparecchi gas  
 (UE) 2016/426 (dal 21 aprile 2018) 
• Certificazione CE di tipo 

(CE PIN 0476CQ0672) 
• Certificazione cLCus 

(ANSI Z21.20:2014/CAN/CSA-C22.2 No. 
60730-2-5-14, UL 60730-1 (Ed. 4), CSA 
E60730-1:2015) 
 

      �

Tipi di riferimento (estratto) 
Il tipo di riferimento si applica al controllo del bruciatore SRM senza rivelatore di fiamma. 
Il ciclo operativo ed i tempi sono impostabili a richiesta, per ulteriori informazioni 
consultare la nota tecnica 9907. 

(IIC) Inter-Integrated Circuit. 
(T) Termostato. 
(*) Connessione termostato sicurezza 
(1) Nessuna fiamma alla fine del tempo di sicurezza TS. 
(2) flusso aria / RPM insufficente durante l’avviamento o funzionamento 
(3) Simulazione fiamma all’avviamento del bruciatore. 
(4) Perdita fiamma in funzionamento. 
 
Panoramica dei sistemi con il controllo SRM 
 

 

 

 

Premix burners Free Standing boilers (DFCM32 with SRM M1N) 
 
 
 
Possibili diagnostiche dei controlli bruciatore SRM  
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BRAHMA S.p.A. 
Via del Pontiere, 31 
37045 Legnago (VR) - Italy 
Tel. +39 0442 635211 – Fax +39 0442 25683 
 
http://www.brahma.it 
E–mail: brahma@brahma.it  

Principali tipi di 
riferimento  

Stadi 
valvola  

Controllo 
Ingressi  

IIC 
Reset 

Remoto  

Blocco 
Non-volatile 

Accend.  
 

Contr.
RPM  

Rip.  tw 
max  

TP 
min  

TS 
max

Tdk 
max  

Tdq 
min  

Dispositivi per bruciatori a tiraggio forzato (venti latore on/off) 
SRM M1NL V 1 (IIC) �  (1) (3) a bordo --- 4x 2 s 10 s 5 s 6 s --- 
Dispositivi per bruciatori a tiraggio forzato (venti latore in taglio di fase)  
SRM M2NL V 1 (IIC) �  (1) (3) a bordo --- --- 2 s 20 s 5 s 10 s --- 
Dispositivi per bruciatori atmosferici  
SRM M1NL opt G V 1 (IIC) �  (1) a bordo --- --- 2 s 1,5s 5 s --- --- 
Dispositivi per bruciatori premiscelati (ventilator e brushless) 
SRM M3PRNL V 1 (T) --- (1) (2) (3) esterno �  4x 2 s 60 s 8 s 6 s 15s 
Dispositivi per caldaie free standing  
DFCM32 
(con SRM M1L) 

V 2 (T) --- (1) esterno --- 3x 2 s 20 s 10 s --- --- 

*Tabella dei codici d’errore (diagnostica di blocco  abilitata mediante il pulsante di sblocco) 
Codici Lampeggianti Rossi Descrizione delle possibili cause 
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